
Номенклатура кольцевых порошковых сердечников из 
распыленного железа

Типоразмер DT650-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT650-8 200 165 88.9 50.8 39.9 18.4 734

DT650-2 58 165 88.9 50.8 39.9 18.4 734

DT650-52 405 165 88.9 50.8 39.9 18.4 734

Типоразмер DT520-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT520-8 65 132 78.2 20.3 33.1 10.5 347

DT520-2 20 132 78.2 20.3 33.1 10.5 347

Типоразмер DT420-xxD

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT400-40D 230 102 57.2 33 25 6.85 171

DT400-35D 110 102 57.2 33 25 6.85 171

DT400-34D 110 102 57.2 33 25 6.85 171

DT400-33D 110 102 57.2 33 25 6.85 171

DT400-30D 81 102 57.2 33 25 6.85 171

DT400-28D 81 102 57.2 33 25 6.85 171

DT400-26D 262 102 57.2 33 25 6.85 171

DT400-14D 45.5 102 57.2 33 25 6.85 171

DT400-2D 36 102 57.2 33 25 6.85 171

Типоразмер DT420-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT400-26B 205 102 57.2 25.4 25 5.35 133



Типоразмер DT420-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT400-52 131 102 57.2 16.5 25 3.46 86.4

DT400-40 115 102 57.2 16.5 25 3.46 86.4

DT400-35 55 102 57.2 16.5 25 3.46 86.4

DT400-34 55 102 57.2 16.5 25 3.46 86.4

DT400-33 55 102 57.2 16.5 25 3.46 86.4

DT400-30 40.5 102 57.2 16.5 25 3.46 86.4

DT400-28 40.5 102 57.2 16.5 25 3.46 86.4

DT400-26 131 102 57.2 16.5 25 3.46 86.4

DT400-18 96 102 57.2 16.5 25 3.46 86.4

DT400-8 60 102 57.2 16.5 25 3.46 86.4

DT400-2 18 102 57.2 16.5 25 3.46 86.4

Типоразмер DT300-xxD

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT300-52D 160 77.2 49 25.4 19.8 3.38 67

DT300-40D 142 77.2 49 25.4 19.8 3.38 67

DT300-35D 69 77.2 49 25.4 19.8 3.38 67

DT300-34D 69 77.2 49 25.4 19.8 3.38 67

DT300-33D 69 77.2 49 25.4 19.8 3.38 67

DT300-30D 46 77.2 49 25.4 19.8 3.38 67

DT300-28D 46 77.2 49 25.4 19.8 3.38 67

DT300-26D 160 77.2 49 25.4 19.8 3.38 67

DT300-18D 116 77.2 49 25.4 19.8 3.38 67

DT300-14D 28 77.2 49 25.4 19.8 3.38 67

DT300-2D 22.8 77.2 49 25.4 19.8 3.38 67

Типоразмер DT300-xx



Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT300-52 80 77.2 49 12.7 19.8 1.68 33.4

DT300-40 71 77.2 49 12.7 19.8 1.68 33.4

DT300-35 34.5 77.2 49 12.7 19.8 1.68 33.4

DT300-34 34.5 77.2 49 12.7 19.8 1.68 33.4

DT300-33 34.5 77.2 49 12.7 19.8 1.68 33.4

DT300-30 23 77.2 49 12.7 19.8 1.68 33.4

DT300-28 23 77.2 49 12.7 19.8 1.68 33.4

DT300-26 80 77.2 49 12.7 19.8 1.68 33.4

DT300-18 58 77.2 49 12.7 19.8 1.68 33.4

DT300-8 37 77.2 49 12.7 19.8 1.68 33.4

DT300-2 11.4 77.2 49 12.7 19.8 1.68 33.4

Типоразмер DT252-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT252-52 210 64 40 32 16.3 3.65 59.56

Типоразмер DT250-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT250-35B 159 63.5 31.8 38.1 15 5.74 86.09

DT250-34B 159 63.5 31.8 38.1 15 5.74 86.09

DT250-33B 159 63.5 31.8 38.1 15 5.74 86.09

Типоразмер DT250-xxA

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT250-35A 53 63.5 31.8 12.7 15 1.92 28.7

DT250-34A 53 63.5 31.8 12.7 15 1.92 28.7

DT250-33A 53 63.5 31.8 12.7 15 1.92 28.7



Типоразмер DT250-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT250-52 242 63.5 31.8 25.4 15 3.84 57.4

DT250-40 194 63.5 31.8 25.4 15 3.84 57.4

DT250-35 106 63.5 31.8 25.4 15 3.84 57.4

DT250-34 106 63.5 31.8 25.4 15 3.84 57.4

DT250-33 106 63.5 31.8 25.4 15 3.84 57.4

DT250-30 71 63.5 31.8 25.4 15 3.84 57.4

DT250-28 71 63.5 31.8 25.4 15 3.84 57.4

DT250-26 242 63.5 31.8 25.4 15 3.84 57.4

DT250-18 177 63.5 31.8 25.4 15 3.84 57.4

DT250-14 43 63.5 31.8 25.4 15 3.84 57.4

DT250-8 113 63.5 31.8 25.4 15 3.84 57.4

Типоразмер DT249-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT249-52 203 63.5 35.7 25.4 15.6 3.36 52.3

DT249-35 89 63.5 35.7 25.4 15.6 3.36 52.3

DT249-34 89 63.5 35.7 25.4 15.6 3.36 52.3

DT249-33 89 63.5 35.7 25.4 15.6 3.36 52.3

DT249-26 203 63.5 35.7 25.4 15.6 3.36 52.3

Типоразмер DT225-xxC

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT225-52C 140 57.2 35.7 18.5 14.58 1.89 27.56

DT225-35C 74 57.2 35.7 18.5 14.58 1.89 27.56

DT225-34C 74 57.2 35.7 18.5 14.58 1.89 27.56

DT225-33C 74 57.2 35.7 18.5 14.58 1.89 27.56

DT225-26C 120 57.2 35.7 18.5 14.58 1.89 27.56

Типоразмер DT225-xxB



Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT225-52B 155 57.2 35.7 25.4 14.6 2.59 37.8

DT225-35B 67 57.2 35.7 25.4 14.6 2.59 37.8

DT225-34B 67 57.2 35.7 25.4 14.6 2.59 37.8

DT225-33B 67 57.2 35.7 25.4 14.6 2.59 37.8

DT225-26B 160 57.2 35.7 25.4 14.6 2.59 37.8

DT225-14B 28 57.2 35.7 25.4 14.6 2.59 37.8

DT225-2B 21.5 57.2 35.7 25.4 14.6 2.59 37.8

Типоразмер DT225-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT225-52 92 57.2 35.7 14 14.6 1.42 20.7

DT225-40 78 57.2 35.7 14 14.6 1.42 20.7

DT225-35 37 57.2 35.7 14 14.6 1.42 20.7

DT225-34 37 57.2 35.7 14 14.6 1.42 20.7

DT225-33 37 57.2 35.7 14 14.6 1.42 20.7

DT225-30 28 57.2 35.7 14 14.6 1.42 20.7

DT225-28 28 57.2 35.7 14 14.6 1.42 20.7

DT225-26 98 57.2 35.7 14 14.6 1.42 20.7

DT225-18 67 57.2 35.7 14 14.6 1.42 20.7

DT225-8 42.5 57.2 35.7 14 14.6 1.42 20.7

DT225-2 12 57.2 35.7 14 14.6 1.42 20.7

Типоразмер DT224-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT224-52 155 57.2 31.8 19.1 14 2.31 32.2

DT224-26 155 57.2 31.8 19.1 14 2.31 32.2

Типоразмер DT201-xx



Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT201-52 224 50.8 24.1 22.2 11.8 2.81 33.2

DT201-40 194 50.8 24.1 22.2 11.8 2.81 33.2

DT201-26 224 50.8 24.1 22.2 11.8 2.81 33.2

DT201-18 164 50.8 24.1 22.2 11.8 2.81 33.2

DT201-8 104 50.8 24.1 22.2 11.8 2.81 33.2

Типоразмер DT200-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT200-52B 155 50.8 31.8 25.4 13 2.32 30

DT200-40B 142 50.8 31.8 25.4 13 2.32 30

DT200-35B 70 50.8 31.8 25.4 13 2.32 30

DT200-34B 70 50.8 31.8 25.4 13 2.32 30

DT200-33B 70 50.8 31.8 25.4 13 2.32 30

DT200-30B 51 50.8 31.8 25.4 13 2.32 30

DT200-28B 51 50.8 31.8 25.4 13 2.32 30

DT200-26B 160 50.8 31.8 25.4 13 2.32 30

DT200-18B 120 50.8 31.8 25.4 13 2.32 30

DT200-8B 78.5 50.8 31.8 25.4 13 2.32 30

DT200-2B 21.8 50.8 31.8 25.4 13 2.32 30

Типоразмер DT200-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT200-52 92 50.8 31.8 14 13 1.27 16.4

DT200-40 49 50.8 31.8 14 13 1.27 16.4

DT200-35 37 50.8 31.8 14 13 1.27 16.4

DT200-34 37 50.8 31.8 14 13 1.27 16.4

DT200-33 37 50.8 31.8 14 13 1.27 16.4

DT200-26 92 50.8 31.8 14 13 1.27 16.4

DT200-18 67 50.8 31.8 14 13 1.27 16.4

DT200-8 42.5 50.8 31.8 14 13 1.27 16.4



DT200-2 12 50.8 31.8 14 13 1.27 16.4

Типоразмер DT184-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT184-52 159 46.7 24.1 18 11.2 1.88 21

DT184-40 143 46.7 24.1 18 11.2 1.88 21

DT184-35 70 46.7 24.1 18 11.2 1.88 21

DT184-34 70 46.7 24.1 18 11.2 1.88 21

DT184-33 70 46.7 24.1 18 11.2 1.88 21

DT184-30 51 46.7 24.1 18 11.2 1.88 21

DT184-28 51 46.7 24.1 18 11.2 1.88 21

DT184-26 169 46.7 24.1 18 11.2 1.88 21

DT184-18 116 46.7 24.1 18 11.2 1.88 21

DT184-8 72 46.7 24.1 18 11.2 1.88 21

DT184-2 24 46.7 24.1 18 11.2 1.88 21

Типоразмер DT175-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT175-52 105 44.5 27.2 16.5 11.2 1.34 15

DT175-40 90 44.5 27.2 16.5 11.2 1.34 15

DT175-26 105 44.5 27.2 16.5 11.2 1.34 15

DT175-18 82 44.5 27.2 16.5 11.2 1.34 15

DT175-8 48 44.5 27.2 16.5 11.2 1.34 15

DT175-2 15 44.5 27.2 16.5 11.2 1.34 15

Типоразмер DT157-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT157-52 99 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-45 130 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-40 86 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-38 112 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-35 43.5 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7



DT157-34 43.5 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-33 43.5 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-30 31.5 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-28 31.2 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-26 100 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-18 73 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-17 5.3 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-14 17.5 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-8 42 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

DT157-2 14 39.9 24.1 14.5 10.1 1.06 10.7

Типоразмер DT150-xxA

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT150-45A 84 38.4 21.5 8.26 9.38 0.657 6.16

DT150-38A 74.5 38.4 21.5 8.26 9.38 0.657 6.16

DT150-26A 66 38.4 21.5 8.26 9.38 0.657 6.16

Типоразмер DT150-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT150-52 89 38.4 21.5 11.1 9.38 0.887 8.31

DT150-40 78 38.4 21.5 11.1 9.38 0.887 8.31

DT150-26 96 38.4 21.5 11.1 9.38 0.887 8.31

DT150-18 65 38.4 21.5 11.1 9.38 0.887 8.31

DT150-8 41 38.4 21.5 11.1 9.38 0.887 8.31

Типоразмер DT141-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT141-52 69 35.9 22.4 10.5 9.14 0.674 6.16

DT141-40 60 35.9 22.4 10.5 9.14 0.674 6.16

DT141-26 75 35.9 22.4 10.5 9.14 0.674 6.16

Типоразмер DT132-xxB



Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT132-52B 131 33 17.8 15.4 7.96 1.17 8.89

Типоразмер DT132-xxA

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT132-26A 74 33 17.8 7.92 7.96 0.574 4.57

Типоразмер DT132-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT132-52 95 33 17.8 11.1 7.96 0.805 6.41

DT132-40 83 33 17.8 11.1 7.96 0.805 6.41

DT132-26 103 33 17.8 11.1 7.96 0.805 6.41

DT132-8 48 33 17.8 11.1 7.96 0.805 6.41

Типоразмер DT131-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT131-52 108 33 16.3 11.1 7.72 0.885 6.84

DT131-40 93 33 16.3 11.1 7.72 0.885 6.84

DT131-35 46.5 33 16.3 11.1 7.72 0.885 6.84

DT131-34 46.5 33 16.3 11.1 7.72 0.885 6.84

DT131-33 46.5 33 16.3 11.1 7.72 0.885 6.84

DT131-26 116 33 16.3 11.1 7.72 0.885 6.84

DT131-18 79 33 16.3 11.1 7.72 0.885 6.84

DT131-8 52.5 33 16.3 11.1 7.72 0.885 6.84

Типоразмер DT130-xxA

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3



DT130-40A 34 33 19.8 5.72 8.28 0.361 2.99

DT130-26A 41 33 19.8 5.72 8.28 0.361 2.99

Типоразмер DT130-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT130-52 79 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-45 105 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-40 69 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-38 90 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-35 33.5 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-34 33.5 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-33 33.5 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-30 25 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-28 25 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-26 81 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-18 58 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-17 4 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-14 14 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-8 35 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

DT130-2 11 33 19.8 11.1 8.28 0.698 5.78

Типоразмер DT124-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT124-26 58 31.6 18 7.11 7.75 0.459 3.55

Типоразмер DT108-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT108-26 112 27.5 13.5 11.5 6.44 0.76 4.92

Типоразмер DT106-xxB



Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT106-52B 124 26.9 14.5 14.6 6.49 0.858 5.57

DT106-40B 106 26.9 14.5 14.6 6.49 0.858 5.57

DT106-26B 124 26.9 14.5 14.6 6.49 0.858 5.57

DT106-18B 91 26.9 14.5 14.6 6.49 0.858 5.57

Типоразмер DT106-xxA

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT106-52A 67 26.9 14.5 7.92 6.49 0.461 3

DT106-40A 58 26.9 14.5 7.92 6.49 0.461 3

DT106-26A 67 26.9 14.5 7.92 6.49 0.461 3

DT106-18A 49 26.9 14.5 7.92 6.49 0.461 3

Типоразмер DT106-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT106-52 95 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

DT106-45 125 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

DT106-40 81 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

DT106-38 108 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

DT106-35 40 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

DT106-34 40 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

DT106-33 40 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

DT106-30 30 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

DT106-28 30 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

DT106-26 93 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

DT106-18 70 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

DT106-8 45 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

DT106-2 13.5 26.9 14.5 11.1 6.49 0.659 4.28

Типоразмер DT95-xxB



Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT95-52B 84 23.9 12.6 9.53 5.72 0.51 2.91

DT95-26B 84 23.9 12.6 9.53 5.72 0.51 2.91

Типоразмер DT94-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT94-52 57 23.9 14.2 7.92 5.97 0.362 2.16

DT94-45 76 23.9 14.2 7.92 5.97 0.362 2.16

DT94-40 49 23.9 14.2 7.92 5.97 0.362 2.16

DT94-38 65 23.9 14.2 7.92 5.97 0.362 2.16

DT94-26 60 23.9 14.2 7.92 5.97 0.362 2.16

DT94-18 42 23.9 14.2 7.92 5.97 0.362 2.16

DT94-8 25 23.9 14.2 7.92 5.97 0.362 2.16

DT94-2 8.4 23.9 14.2 7.92 5.97 0.362 2.16

Типоразмер DT93-xxA

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT93-52A 56 23.9 12 6 5.636 0.339 1.91

Типоразмер DT93-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT93-26 84 23.9 12 9.5 5.64 0.54 3.03

Типоразмер DT91-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT91-26 77.5 23 11 8 5.34 0.46 2.43

Типоразмер DT90-xxB



Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT90-26B 82 22.9 14 11.2 5.78 0.464 2.68

Типоразмер DT90-xxA

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT90-26A 33 22.9 14 4.5 5.78 0.19 1.1

Типоразмер DT90-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT90-52 64 22.9 14 9.53 5.78 0.395 2.28

DT90-45 85 22.9 14 9.53 5.78 0.395 2.28

DT90-40 57 22.9 14 9.53 5.78 0.395 2.28

DT90-38 73 22.9 14 9.53 5.78 0.395 2.28

DT90-26 70 22.9 14 9.53 5.78 0.395 2.28

DT90-18 47 22.9 14 9.53 5.78 0.395 2.28

DT90-8 30 22.9 14 9.53 5.78 0.395 2.28

Типоразмер DT80-xxD

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT80-52D 83 20.2 12.6 12.7 5.14 0.453 2.33

DT80-40D 79 20.2 12.6 12.7 5.14 0.453 2.33

DT80-26D 92 20.2 12.6 12.7 5.14 0.453 2.33

Типоразмер DT80-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT68-52B 63 20.2 12.6 9.53 5.14 0.347 1.78

DT80-45B 84 20.2 12.6 9.53 5.14 0.347 1.78



DT80-40B 59 20.2 12.6 9.53 5.14 0.347 1.78

DT80-38B 72 20.2 12.6 9.53 5.14 0.347 1.78

DT80-26B 71 20.2 12.6 9.53 5.14 0.347 1.78

DT80-18B 46.5 20.2 12.6 9.53 5.14 0.347 1.78

DT80-8B 29.5 20.2 12.6 9.53 5.14 0.347 1.78

Типоразмер DT80-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT80-52 42 20.2 12.6 6.35 5.14 0.231 1.19

DT80-45 56 20.2 12.6 6.35 5.14 0.231 1.19

DT80-40 39.5 20.2 12.6 6.35 5.14 0.231 1.19

DT80-38 48 20.2 12.6 6.35 5.14 0.231 1.19

DT80-26 46 20.2 12.6 6.35 5.14 0.231 1.19

DT80-18 31 20.2 12.6 6.35 5.14 0.231 1.19

DT80-8 18 20.2 12.6 6.35 5.14 0.231 1.19

DT80-2 5.5 20.2 12.6 6.35 5.14 0.231 1.19

Типоразмер DT72-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT72-26B 112 18.3 7.11 8.2 4.01 0.434 1.74

Типоразмер DT72-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT72-52 82 18.3 7.11 6.6 4.01 0.349 1.4

DT72-40 71 18.3 7.11 6.6 4.01 0.349 1.4

DT72-26 90 18.3 7.11 6.6 4.01 0.349 1.4

DT72-18 60 18.3 7.11 6.6 4.01 0.349 1.4

DT72-8 36 18.3 7.11 6.6 4.01 0.349 1.4

DT72-2 12.8 18.3 7.11 6.6 4.01 0.349 1.4

Типоразмер DT68-xxD



Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT68-52D 80 17.5 9.4 9.53 4.23 0.358 1.52

DT68-40D 70 17.5 9.4 9.53 4.23 0.358 1.52

DT68-26D 87 17.5 9.4 9.53 4.23 0.358 1.52

DT68-8D 39 17.5 9.4 9.53 4.23 0.358 1.52

DT68-2D 11.4 17.5 9.4 9.53 4.23 0.358 1.52

Типоразмер DT68-xxC

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT68-26C 48 17.5 9.4 5.1 4.23 0.194 0.828

Типоразмер DT68-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT68-52B 75 17.5 9.4 8.7 4.23 0.333 1.41

DT68-26B 79 17.5 9.4 8.7 4.23 0.333 1.41

Типоразмер DT68-xxA

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT68-52A 54 17.5 9.4 6.35 4.23 0.242 1.03

DT68-45A 71 17.5 9.4 6.35 4.23 0.242 1.03

DT68-40A 47 17.5 9.4 6.35 4.23 0.242 1.03

DT68-38A 61 17.5 9.4 6.35 4.23 0.242 1.03

DT68-26A 58 17.5 9.4 6.35 4.23 0.242 1.03

DT68-18A 39.5 17.5 9.4 6.35 4.23 0.242 1.03

DT68-8A 26 17.5 9.4 6.35 4.23 0.242 1.03

DT68-2A 7 17.5 9.4 6.35 4.23 0.242 1.03

Типоразмер DT68-xx



Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT68-52 40 17.5 9.4 4.83 4.23 0.179 0.759

DT68-45 53 17.5 9.4 4.83 4.23 0.179 0.759

DT68-40 35 17.5 9.4 4.83 4.23 0.179 0.759

DT68-38 45 17.5 9.4 4.83 4.23 0.179 0.759

DT68-26 43.5 17.5 9.4 4.83 4.23 0.179 0.759

DT68-18 29 17.5 9.4 4.83 4.23 0.179 0.759

DT68-8 19.5 17.5 9.4 4.83 4.23 0.179 0.759

DT68-2 5.7 17.5 9.4 4.83 4.23 0.179 0.759

Типоразмер DT60-xxD

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT60-52D 94 15.2 8.53 11.9 3.74 0.374 1.4

DT60-26D 97 15.2 8.53 11.9 3.74 0.374 1.4

Типоразмер DT60-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT60-52B 64 15.2 8.53 7.25 3.74 0.228 0.853

DT60-26B 71 15.2 8.53 7.25 3.74 0.228 0.853

DT60-18B 47 15.2 8.53 7.25 3.74 0.228 0.853

Типоразмер DT60-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT60-52 47 15.2 8.53 5.94 3.74 0.187 0.699

DT60-40 41.5 15.2 8.53 5.94 3.74 0.187 0.699

DT60-26 50 15.2 8.53 5.94 3.74 0.187 0.699

DT60-18 34.5 15.2 8.53 5.94 3.74 0.187 0.699

DT60-8 19 15.2 8.53 5.94 3.74 0.187 0.699

DT60-2 6.5 15.2 8.53 5.94 3.74 0.187 0.699



Типоразмер DT57-xxA

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT57-52A 66 14.6 6.93 6.68 3.38 0.239 0.805

DT57-45A 88 14.6 6.93 6.68 3.38 0.239 0.805

Типоразмер DT57-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT57-52 49.5 14.6 6.93 4.98 3.38 0.178 0.601

DT57-45 67 14.6 6.93 4.98 3.38 0.178 0.601

Типоразмер DT51-xxC

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT51-52C 75 12.7 5.08 6.35 2.79 0.223 0.622

DT51-40C 67 12.7 5.08 6.35 2.79 0.223 0.622

DT51-26C 83 12.7 5.08 6.35 2.79 0.223 0.622

DT51-18C 55 12.7 5.08 6.35 2.79 0.223 0.622

Типоразмер DT51-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT51-8B 37 12.7 5.08 7.92 2.79 0.282 0.786

DT51-2B 13.8 12.7 5.08 7.92 2.79 0.282 0.786

Типоразмер DT50-xxE

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT50-26E 37 12.7 7.7 5.46 3.19 0.128 0.407



Типоразмер DT50-xxD

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT50-52D 66 12.7 7.7 9.53 3.19 0.223 0.711

DT50-40D 59 12.7 7.7 9.53 3.19 0.223 0.711

DT50-26D 72 12.7 7.7 9.53 3.19 0.223 0.711

DT50-18D 47.5 12.7 7.7 9.53 3.19 0.223 0.711

Типоразмер DT50-xxC

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT50-52C 60 12.7 7.7 8.51 3.19 0.2 0.637

DT50-26C 61 12.7 7.7 8.51 3.19 0.2 0.637

DT50-8C 28.3 12.7 7.7 8.51 3.19 0.2 0.637

Типоразмер DT50-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT50-52B 43.5 12.7 7.7 6.35 3.19 0.148 0.471

DT50-45B 58 12.7 7.7 6.35 3.19 0.148 0.471

DT50-40B 38.5 12.7 7.7 6.35 3.19 0.148 0.471

DT50-38B 49.5 12.7 7.7 6.35 3.19 0.148 0.471

DT50-26B 43.5 12.7 7.7 6.35 3.19 0.148 0.471

DT50-18B 32 12.7 7.7 6.35 3.19 0.148 0.471

DT50-8B 23 12.7 7.7 6.35 3.19 0.148 0.471

Типоразмер DT50-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT50-52 33 12.7 7.7 4.83 3.19 0.112 0.358

DT50-45 44 12.7 7.7 4.83 3.19 0.112 0.358

DT50-40 29.5 12.7 7.7 4.83 3.19 0.112 0.358

DT50-38 37.5 12.7 7.7 4.83 3.19 0.112 0.358



DT50-26 33 12.7 7.7 4.83 3.19 0.112 0.358

DT50-18 24 12.7 7.7 4.83 3.19 0.112 0.358

DT50-8 17.5 12.7 7.7 4.83 3.19 0.112 0.358

DT50-2 4.9 12.7 7.7 4.83 3.19 0.112 0.358

Типоразмер DT44-xxD

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT44-52D 70 11.2 5.82 8.59 2.68 0.219 0.587

Типоразмер DT44-xxC

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT44-52C 55 11.2 5.82 6.35 2.68 0.157 0.434

DT44-18C 40 11.2 5.82 6.35 2.68 0.157 0.434

DT44-8C 28 11.2 5.82 6.35 2.68 0.157 0.434

Типоразмер DT44-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT44-52B 43 11.2 5.82 4.67 2.68 0.119 0.319

Типоразмер DT44-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT44-52 35 11.2 5.82 4.04 2.68 0.099 0.266

DT44-45 46.5 11.2 5.82 4.04 2.68 0.099 0.266

DT44-40 31 11.2 5.82 4.04 2.68 0.099 0.266

DT44-26 37 11.2 5.82 4.04 2.68 0.099 0.266

DT44-18 25.5 11.2 5.82 4.04 2.68 0.099 0.266

DT44-8 18 11.2 5.82 4.04 2.68 0.099 0.266

DT44-2 5.2 11.2 5.82 4.04 2.68 0.099 0.266

Типоразмер DT40-xx



Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT40-52 36 10.2 5.21 4.14 2.41 0.093 0.223

DT40-26 36 10.2 5.21 4.14 2.41 0.093 0.223

Типоразмер DT38-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT38-26B 56 9.53 4.45 5.6 2.18 0.132 0.287

DT38-2B 8.5 9.53 4.45 5.6 2.18 0.132 0.287

Типоразмер DT38-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT38-52 49 9.53 4.45 4.83 2.18 0.114 0.248

DT38-45 65 9.53 4.45 4.83 2.18 0.114 0.248

DT38-40 41.5 9.53 4.45 4.83 2.18 0.114 0.248

DT38-26 49 9.53 4.45 4.83 2.18 0.114 0.248

DT38-18 36 9.53 4.45 4.83 2.18 0.114 0.248

DT38-8 20 9.53 4.45 4.83 2.18 0.114 0.248

DT38-2 7.4 9.53 4.45 4.83 2.18 0.114 0.248

Типоразмер DT37-xxD

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT37-26D 40 9.53 5.21 7 2.31 0.138 0.319

Типоразмер DT37-xxC

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT37-52C 18 9.53 5.21 2.44 2.31 0.048 0.111

DT37-45C 23.5 9.53 5.21 2.44 2.31 0.048 0.111



DT37-40C 17 9.53 5.21 2.44 2.31 0.048 0.111

DT37-26C 20 9.53 5.21 2.44 2.31 0.048 0.111

DT37-18C 13 9.53 5.21 2.44 2.31 0.048 0.111

Типоразмер DT37-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT37-52B 40 9.53 5.21 5 2.31 0.098 0.226

Типоразмер DT37-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT37-52 26 9.53 5.21 3.25 2.31 0.064 0.147

DT37-45 34 9.53 5.21 3.25 2.31 0.064 0.147

DT37-40 24.5 9.53 5.21 3.25 2.31 0.064 0.147

DT37-26 28.5 9.53 5.21 3.25 2.31 0.064 0.147

DT37-18 19 9.53 5.21 3.25 2.31 0.064 0.147

DT37-8 12 9.53 5.21 3.25 2.31 0.064 0.147

DT37-2 4 9.53 5.21 3.25 2.31 0.064 0.147

Типоразмер DT32-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT32-52 35 8.31 4.29 4.01 1.91 0.081 0.154

Типоразмер DT30-xxF

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT30-52F 18.5 7.8 3.84 2.28 1.84 0.043 0.077

Типоразмер DT30-xx



Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT30-52 30.5 7.8 3.84 3.25 1.84 0.06 0.11

DT30-45 40.5 7.8 3.84 3.25 1.84 0.06 0.11

DT30-40 28 7.8 3.84 3.25 1.84 0.06 0.11

DT30-26 33.5 7.8 3.84 3.25 1.84 0.06 0.11

DT30-18 22 7.8 3.84 3.25 1.84 0.06 0.11

DT30-8 14 7.8 3.84 3.25 1.84 0.06 0.11

DT30-2 4.3 7.8 3.84 3.25 1.84 0.06 0.11

Типоразмер DT27-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT27-52 25.5 7.11 3.84 3.25 1.71 0.047 0.08

DT27-26 27.5 7.11 3.84 3.25 1.71 0.047 0.08

DT27-18 18 7.11 3.84 3.25 1.71 0.047 0.08

DT27-8 11.5 7.11 3.84 3.25 1.71 0.047 0.08

DT27-2 3.3 7.11 3.84 3.25 1.71 0.047 0.08

Типоразмер DT26-xxA

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT26-26A 45 6.73 2.67 3.9 1.47 0.073 0.107

DT26-18A 33.5 6.73 2.67 3.9 1.47 0.073 0.107

DT26-8A 19 6.73 2.67 3.9 1.47 0.073 0.107

Типоразмер DT26-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT26-52 56 6.73 2.67 4.83 1.47 0.09 0.133

DT26-45 77 6.73 2.67 4.83 1.47 0.09 0.133

DT26-26 57 6.73 2.67 4.83 1.47 0.09 0.133

DT26-18 41.5 6.73 2.67 4.83 1.47 0.09 0.133

DT26-8 24 6.73 2.67 4.83 1.47 0.09 0.133



Типоразмер DT25-xxF

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT25-52F 33 6.48 3.05 3.17 1.5 0.048 0.073

Типоразмер DT25-xxC

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT25-52C 16.7 6.48 3.05 1.79 1.5 0.027 0.041

Типоразмер DT25-xxB

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT25-26B 34 6.48 3.05 3.25 1.5 0.049 0.074

Типоразмер DT25-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT25-52 23 6.48 3.05 2.44 1.5 0.037 0.055

DT25-45 31 6.48 3.05 2.44 1.5 0.037 0.055

DT25-40 20.5 6.48 3.05 2.44 1.5 0.037 0.055

DT25-26 24.5 6.48 3.05 2.44 1.5 0.037 0.055

DT25-18 17 6.48 3.05 2.44 1.5 0.037 0.055

DT25-8 10 6.48 3.05 2.44 1.5 0.037 0.055

DT25-2 3.4 6.48 3.05 2.44 1.5 0.037 0.055

Типоразмер DT20-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT20-52 17.5 5.08 2.24 1.78 1.15 0.023 0.026

DT20-45 22.5 5.08 2.24 1.78 1.15 0.023 0.026

DT20-40 16 5.08 2.24 1.78 1.15 0.023 0.026

DT20-26 18.5 5.08 2.24 1.78 1.15 0.023 0.026



DT20-18 13 5.08 2.24 1.78 1.15 0.023 0.026

DT20-8 7.8 5.08 2.24 1.78 1.15 0.023 0.026

DT20-2 2.5 5.08 2.24 1.78 1.15 0.023 0.026

Типоразмер DT16-xx

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT16-52 13.5 4.06 1.98 1.52 0.93 0.015 0.014

DT16-45 17 4.06 1.98 1.52 0.93 0.015 0.014

DT16-40 12.5 4.06 1.98 1.52 0.93 0.015 0.014

DT16-26 14.5 4.06 1.98 1.52 0.93 0.015 0.014

DT16-18 9.5 4.06 1.98 1.52 0.93 0.015 0.014

DT16-8 6 4.06 1.98 1.52 0.93 0.015 0.014

DT16-2 2.2 4.06 1.98 1.52 0.93 0.015 0.014

Типоразмер DT14-xxA

Код
заказа

AL
нГн

Геометрические 
размеры

Эффективные параметры

OD
мм

ID
мм

HT
мм

L
см

Ae
см2

Ve
см3

DT14-52A 11.5 3.43 1.7 1.52 0.81 0.012 0.0098

DT14-45A 16.5 3.43 1.7 1.52 0.81 0.012 0.0098

DT14-26A 12.5 3.43 1.7 1.52 0.81 0.012 0.0098
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