
ТРАНСФОРМАТОР ЛЭ-750110056

Трансформатор ЛЭ-750110056 является аналогом трансформатора 750110056 
(производство WÜRTH) по электрическим параметрам, габаритным и установочным 
размерам, что позволяет использовать его в электронной аппаратуре в качестве 
замены без изменения электрических схем и печатной платы

Применение

❏ Системы учета электроэнергии (Умные сети)
❏ Системы мониторинга расхода электроэнергии
❏ Системы изолирующего барьера
❏ Для использования с микросхемами серии 71M654x (Maxim Integrated)

Конструкция

❏ Усиленная изоляция по постоянному току
❏ Малые габаритные размеры
❏ Для поверхностного монтажа
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Электрическая схема и параметры

Соотношение витков: 1.08 к 1 + 1% (4-3) : (1-2)

Индуктивность первичной обмотки: 70.0 мкГн min @ 10 кГц, 0.1 В AC

Индуктивность вторичной обмотки: 80.0 мкГн min @ 10 кГц, 0.1 В AC

Сопротивление первичной обмотки: 0,35 Ом маx @ 200С

Сопротивление вторичной обмотки: 0,36 Ом маx @ 200С

Напряжение пробоя: 5000 В DC., 1 сек., между обмотками

Паяемость: +2450С, 3 сек

Устойчивость к нагреванию при пайке +2600С, 10 сек

Рабочая температура: -200С…+ 850С

Условия хранения: -250С…+ 400С при влажности не более 75%

Установочные размеры
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