
РЕЗИСТИВНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР В 
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ ДИАГОНАЛЬ 13,3 ДЮЙМА 

     ООО “ЛЭПКОС”, Компания группы “Феррит холдинг”, www.ferrite.ru

Характеристики ЛЭ-М-133-01

Диагональ: 13.3 дюйм
Отображаемая область: 295*166.7 мм

Тип матрицы: IPS
Подсветка: LED

Срок службы: 50.000 часов
Разрешение: 1920x1080

Соотношение сторон: 16:9
Контрастность: 800:1

Яркость: 300 кд/м
Угол обзора (Г/В): 178/178
Время отклика: 25 мс

Количество цветов: 262.000
Рабочая температура: -10℃ … 60 ℃

Температура хранения: -20℃ … 60 ℃

Входы/выходы: Audio / VGA / HDMI / 
DC input*1

Выход звука: Динамик 8 Ом, 2 Вт
Время отклика: 25 мс

Тип сенсорного экрана: Резистивный 
сенсорный

Напряжение питания: 12В пост.
Габариты: 321*201.5*40.5 мм

Масса: 1.5 кг

В комплекте:
Кабель питания и 

сигнальный кабель 
HDMI

Сертификаты: CE/FCC/ROHS


