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Кольцевой сердечник AN7 К102*66*15 из высокопроницаемого материала 

изготавливается по документации компании ООО «ЛЭПКОС». Сердечники 

предназначены для использования в качестве магнитопроводов трансформаторов 

и дросселей, работающих в диапазоне частот до 300 кГц. 
 

 

 

 
A (мм) B (мм) C (мм) 

Без покрытия 102,0±02 66,0±2 15±0,6 

Покрытие Диэлектрическое покрытие “Эпокси”, цвет - синий 

 
 

 

 

Коэффициент 
одновитковой 
индуктивност 
и Al, (нГн/N2) 

Эффективная 
длина 

магнитног 
о пути, 
le(мм) 

Эффективно 
е сечение, 
Аe (мм2) 

Эффективный 
объем 

сердечника, 
Ve (мм3) 

Масса 
(ориентир 
о вочно), 

грамм 

8400 + 25%* 255,74 265,78 67969,56 341 

 
* Измерение AL проводятся на 10 витках при частоте 1 кГц, U= 0,25В, Т= 25 ℃ ±3℃ 

Габариты сердечника 

Параметры сердечника 
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Начальная магнитная проницаемость μi 7000±25% 

Относительный коэффициент потерь (10 КГц) tanδ/μi <7 x 10-6 

Индукция насыщения, мТл (800 A/м) Bs 400 

Остаточная индукция, мТл Br 90 

Коэрцитивная сила, А/м Hc 10,4 

Постоянная гитерзиса материала ηB <1.2 x 10-6 

Удельное сопротивление, Ом*м ρ 0.3 

Температура Кюри, ℃ Tc >125 

Плотность, гр/см3 d 4,9 

 
 

 

Характеристики силового ферритового материала AN7 
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AN7 К102*66*15 с диэлектрическим покрытием epoxy, где: 

AN7 - ферритовый материал с высокой магнитной проницаемостью 

К – конфигурация сердечника (кольцевой) 

102 – номинальный размер внешнего диаметра до нанесения диэлектрического 

покрытия epoxy 

66 – номинальный размер внутреннего диаметра до нанесения диэлектрического 

покрытия epoxy 

15 – номинальный размер высоты до нанесения диэлектрического покрытия epoxy 
 

 
Ближайшие аналоги европейских изготовителей: 

По материалу сердечника: T37 (TDK); 

 
По типоразмеру и коду: B64290L0084X037 (TDK); 

 
 

 

 
Прием сердечников по внешнему виду осуществляется в соответствии с 

требованиями IEC-60424. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дата утверждения 12.9.2024. 

Компания ЛЭПКОС имеет право на внесение изменений, не влияющих на установочные размеры и электромагнитные характеристики конечного 

изделия. 

Обозначение в конструкторской документации 

Требования к внешнему виду 
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